
A melhor solução
para o setor de
iluminação pública.
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REDUÇÃO DO CUSTO:

• Redução próximo de 50% no valor (mesmo sendo necessário 

o aumento da seção para compensar a condutividade);

• Menos atrativo ao roubo, devido o valor comercial de revenda 

do alumínio e diferença de peso.

FACILIDADE NA INSTALAÇÃO:

• Facilidade devido pesar cerca de 30% em relação ao cabo de 

cobre, possibilitando também a redução nas estruturas de 

sustentação.

Os cabos BoreAL Power Flex 

em Alumínio Flexível (Classe 5) 

podem substituir com alta 

eficiência os condutores de 

cobre quando utilizados no 

setor de iluminação pública e 

oferecem diversas vantagens, 

tais como:

COMPARATIVO COM O COBRE
& DADOS TÉCNICOS:

Seção em 
Cobre:

3x2,5mm²

3x4mm²

3x6mm²

Seção em 
Alumínio:

3x4mm²

3x6mm²

3x10mm²

Diâmetro 
Condutor (mm)

2,40

3,10

3,80

Espessura
Isolação (mm)

0,7

0,7

0,7

Espessura 
Cobertura (mm)

0,9

1,0

1,2

Diâmetro 
Externo (mm)

10,20

11,70

13,60

Dados Construtivos - Cabos em Alumínio

Norma aplicável: Os cabos BoreAL Power Flex seguem os parâmetros da norma 
ABNT NBR 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de polietileno 
reticulado (XLPE) para tensões de 1kV a 35kV - requisitos de desempenhos.
Identificação: 3 Vias - Cobertura preta. Veias numeradas ou preta, branca e azul.

E M  A L U M Í N I O  F L E X Í V E L

Esses cabos são
homologados na 
Rio Luz


