Cabos BoreAL

Multiplexados
BOreAL | 0,6 /1kV CA / XLPE

Fios e Cabos

APLICACAO

Os cabos BoreAL Multiplexados s&o utilizados em circuitos aéreos de alimentacéo e/ou
distribuicdo de energia elétrica, em instala¢cdes fixadas em postes ou fachadas.

NORMA DE REFERENCIA
ABNT NBR 8182 - Cabos de Poténcia Multiplexados autosustentados com isolagao extrudada
de PE ou XLPE, para tensdes até 0,6/1 kV.

P TEMPERATURA DE OPERAGAO P cARACTERISTICAS

e 250°C - Regime de Curto-circuito
Resisténcia a chama
@ 130°C - Regime de Sobre carga A

@® 90°C - Regime permanente
0 Resisténcia a impactos

P consTruGAO
Resisténcia ao sol (UV)

Condutor Fase: Formado por fios de aluminio liga 1350 - témpera ......
H19, com encordoamento Classe 2;

Condutor Neutro (nu ou isolado): Resisténcia 3 umidade
» Neutro CA - Formando por fios de aluminio liga 1350 - témpera H19; 6 ......

« Neutro CAL - Formado por fios de aluminio liga 6201- témpera T8T,

« Neutro CAA - Formado por fios de aluminio liga 1350 - témpera H19 e ) Flexibilidade

fios de aco ACSR. ....

Isolacao: Composto termofixo de polietileno reticulado XLPE, Resisténcia 3 abrasio

resistentes aos raios solares e intempéries. . BERER

Raio de curvaura

’ ACONDICIONAMENTO w
Min 6 x @ do Cabo

Os cabos sdo acondicionados em carretéis de madeira ou rolos

conforme metragem definida pelo cliente.
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Conheca as variacgoes:

Duplex Triplex B Or.e é!b-os

N Fasg Prlezla * | ’lflase Preta + N Fas? Plre;a * Fase preta e cinza Fase preta e Fase preta e preta Fase preta e preta
eUtrolisolado a20 ettre-nu SUEEE Soladoipretol + neutro isolado azul cinza + neutro nu + neutro isolado preto + neutro nu

Dados Construtivos

CONDUTOR FASE CONDUTOR NEUTRO

Secio @ Nominal *Cargade | @ Nominal | yaces Resisténcia **Capacidade de Corrente (A)

@ Nominal @ Nominal

(mm) (mm2)

de Fios (mm) (mm) (mm)

(Q/km) biente 30°C

Descrigio Numero do Espessura do Cabo Niimero do = do Cabo ; elétrica max. CCa
MINMO | condutor [Boas &0 Isolado Neutro | "4 fios Condutor Construgdo RuEtura Reunido NETI:MI A e {ephef Ol
(kgf) (kg/km) Ambiente 40°C

(mm)

= 1x1x10+ 10 mm? 10 6 4,0 1,2 6,4 10 7 4,1 CA 195 10,5 72 3,080 74 65
5% 1x1x16+ 16 mm? 16 6 4,7 1,2 7.1 16 7 5,1 CA 300 12,2 106 1,910 98 86
E-‘E 1x1x25+25mm? 25 6 59 1.4 8,7 25 7 6,3 CA ou CAL 446 15,0 164 1,200 130 115

g 1x1x35+35mm? 35 6 7,0 1,6 10,2 35 7 7,5 CA ou CAL 614 17,7 227 0,868 161 142

1x1x50+50 mm? 50 6 8,1 1,6 11,3 50 7 9,0 CA ou CAL 836 20,3 307 0,641 195 172
2x1x10+10 mm2 10 6 4,0 1.2 6,4 10 7 41 CA 195 13,8 116 3,080 63 55
2x1x16+16 mm2 16 6 4,7 1,2 7.1 16 7 5,1 CA 300 15,3 169 1,910 83 73
2x1x25+25mm? 25 6 5,9 1.4 8,7 25 7 6,3 CA ou CAL 446 18,7 261 1,200 111 97
2x1x35+35mm? 35 6 7,0 1,6 10,2 35 7 7,5 CA ou CAL 614 21,9 360 0,868 136 119

- 2x1x50+50mm2 50 6 8,1 1,6 11,3 50 7 9,0 CA ou CAL 836 24,3 477 0,641 165 144
g 2x1x70+70 mm2 70 12 10,4 1,8 14,0 70 7 10,8 CAouCAL 1081 30,1 678 0,443 209 183
:;% 2x1x95+70 mm2 95 15 11,6 2,0 15,6 70 7 10,8 CAouCAL 1081 33,5 844 0,320 253 226
E 2x1x95+95mm? 95 15 11,6 2,0 15,6 95 19 12,5 CAouCAL 1613 33,5 924 0,320 253 226
-g' 2x1x120+70 mm?2 120 15 13,0 2,0 17,0 70 7 10,8 CAouCAL 1081 36,6 1013 0,253 301 263
2x1x120 + 95 mm?2 120 15 13,0 2,0 17,0 95 19 12,5 CAouCAL 1613 36,6 1092 0,253 301 263
2x1x120+ 120 mm?2 120 15 13,0 2,0 17,0 120 19 14,5 CAouCAL 2054 36,6 1182 0,253 301 263

2x1x 150+ 95 mm? 150 15 14,7 2,2 19,1 95 19 12,5 CAouCAL 1613 41,1 1256 0,206 345 300
2x1x150+ 120 mm?2 150 15 14,7 2,2 19,1 120 19 14,5 CAouCAL 2054 41,1 1345 0,206 345 300
2x1x150+ 150 mm? 150 15 14,7 2,2 19,1 150 19 16,0 CAL 4852 411 1435 0,206 345 300
2x1x185+ 120 mm? 185 30 16,6 2,2 21,0 120 19 14,5 CAouCAL 2054 45,2 1591 0,164 398 347
2x1x185+ 150 mm? 185 30 16,6 2,2 21,0 150 19 16,2 CAL 4852 45,2 1681 0,164 398 347
2x1x185+ 185 mm?2 185 30 16,6 2,2 21,0 185 19 17,7 CAL 5544 45,2 1766 0,164 398 347

*Carga de Ruptura para Neutro CA quando a construgao padrao prever CA ou CAL
**Capacidade de corrente para isolagao em XLPE e instalagao aérea
- Demais informagdes devem ser consultadas na BoreAL ou ABNT NBR 8182 e NBR 5410
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Conheca as variacgoes:

Quadruplex

Fase Preta, Preta,
Preta + Neutro
isolado preto

Fase Preta, Cinza
e Vermelha + Neutro

Fase Preta, Cinza
e Vermelha +

isolado azul Neutro Nu

Quadruplex (Trifasico)

*Carga de Ruptura para Neutro CA quando a construgao padrao prever CA ou CAL

Descri¢do

3x1x10+ 10 mm?2
3x1x16+ 16 mm?
3x1x25+25mm?
3x1x35+35mm?
3x1x35+70mm?
3x1x50+35mm?
3x1x50+50mm?2
3x1x50+70 mm?
3x1x70+50mm?
3x1x70+70 mm?
3x1x95+70mm?
3x1x95+95mm?
3x1x120+70 mm?
3x1x120 + 95 mm?2
3x1x120+ 120 mm?
3x1x150 + 95 mm?2
3x1x150+ 120 mm?
3x1x150+ 150 mm?
3x1x185+ 120 mm?
3x1x185+ 150 mm?2
3x1x185+ 185 mm?2
3x 1x240 + 150 mm?2
3x1x240 + 185 mm?2
3 x 1 x 240 + 240 mm?

10
16
25
35
35
50
50
50
70
70
95
95
120
120
120
150
150
150
185
185
185
240
240
240

Numero
minimo
de Fios

_ N _ N N N N
oo oo Np 9o oo oo

w W w w w w
o O O O o o

Fase Preta, Preta,

Preta + Neutro Nu

CONDUTOR FASE
9 N%minal Espessura
Cond?.uor Isgllnang‘)ﬁo

(mm)

3,9 1,2
4,7 1,2
5,9 1,4
7,0 1,6
7,0 1,6
8,1 1,6
8,1 1,6
8,1 1,6
10,4 1,8
10,4 1,8
11,6 2,0
11,6 2,0
13,0 2,0
13,0 2,0
13,0 2,0
14,7 2,2
14,7 2,2
14,7 2,2
16,6 2,2
16,6 2,2
16,6 2,2
18,9 2,4
18,9 2,4
18,9 2,4

**Capacidade de corrente para isolagao em XLPE e instalacao aérea
- Demais informacgdes devem ser consultadas na BoreAL ou ABNT NBR 8182 e NBR 5410

Dados Construtivos

CONDUTOR NEUTRO

@ Nominal
do Cabo
Isolado

(mm)
6,3
7.1
8,7

10,2

10,2

11,3

1,3

11,3

14,0

14,0
15,6
15,6
17,0

17,0
17,0

19,1
19,1
19,1

21,0

21,0

21,0

23,7

23,7

23,7

Secdo
Neutro
(mm2)

10
16
25
35
70
35
50
70
50
70
70
95
70
95
120
95
120
150
120
150
185
150
185
240

Numero
de fios

NN N NN NN NN NN YN

i i
O OV VOV OV VW W WOV WwWwwuowuuow O

@ Nominal
do
Condutor
(mm)
41
5,1
6,3
7.5
10,8
7,5
9,0
10,8
9,0
10,8
10,8
12,5
10,8
12,5
14,5
12,5
14,5
16,2
14,5
16,2
17,7
16,2
17,7
20,0

CA
CA
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CA ou CAL
CAL
CA ou CAL
CAL
CAL
CAL
CAL
CAL

*Carga de
Ruptura
(kgf)

195
300
446
614
1081
614
836
1081
836
1081
1081
1613
1081
1613
2054
1613
2054
4852
2054
4852
5544
4852
5544
7039

@ Nominal
do Cabo
Reunido

(mm)
15,2
171
21,0
24,6
24,6
27,2
27,2
27,2
33,7
33,7
37,6
37,6
41,0
41,0
41,0
46,0
46,0
46,0
50,6
50,6
50,6
571
571
57,1

Massa
Nominal
(kg/km)

160
232
358
493
579
606
648
692
882
926
1176
1256
1429
1508
1598
1754
1843
1933
2212
2302
2387
2799
2883
3025

BoreAL

Resisténcia
elétrica max. CCa
20°C - Fases
(Q/km)

3,080
1,910
1,200
0,868
0,868
0,641
0,641
0,641
0,443
0,443
0,320
0,320
0,253
0,253
0,253
0,206
0,206
0,206
0,164
0,164
0,164
0,125
0,125
0,125

Fios e Cabos

**Capacidade de Corrente (A)

Temperatura
Ambiente 30°C

306

355
355
355
426
426
426

Temperatura
Ambiente 40°C

264
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